
ピクセラ PIX-DT012-PP0

ピクセラ、PC 向け 3 波対応デジタルチューナカードの単品発売を発表
－自作 PC でも地上 /BS/110 度 CS デジタル対応のよてい
地上波・BS/110CS　３波対応が「PIX-DT012-PP0」
地上のみに対応「PIX-DT050-PP0」

http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt012_pp0/

項目 内容

タイプ テレビキャプチャボード

受信放送
地上デジタル放送（CATV パススルー対応）
BS/110 度 CS デジタル放送（※周波数変換パス
スルー方式対応）

伝送規格 ISDB-T ISDB-S

PC 接続 PCI

対応機種 DOS/V 機

対応 OS Windows Vista

動作 CPU

Core Duo T2400 1.83GHz/Core 2 Duo E4300 1.80

GHz/Core 2 Duo T7100 1.80GHz 以上（Intel）
AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz 以上（AMD）

メモリ 最低：1GB ( 推奨：2GB 以上 )

対応グラフィック

最低：nVIDIA GeForce 7600/ATi RADEON

X1600/Intel i965G（Windows COPP 対応 WHQL

認定ドライバ /VMR7 Overlay 対応必須）推奨：
nVIDIA GeForce 8400/ATi RADEON HD2400/Intel

G35 以上

ディスプレイ 1024 × 728 以上

サウンド DirectX に対応した環境

外寸 約 95.5 × 120.4mm

質量 約 118g

付属ソフト StationTV
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http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt012_pp0/


付属品
B-CAS カード　ソフトウェア CD-ROM　内容品
リスト　セットアップガイド　製品保証書

※映像デジタル出力時には HDCP に対応したビデオカード、ディスプレイが必要となります
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